
HP Color LaserJet CP1210 Serie

Mit dem preiswertesten HP Color LaserJet ist hochwertiger Farbdruck schnell,
überaus bequem und kostengünstiger als jemals zuvor. Dieser kompakte
Arbeitsplatzdrucker unterstützt Sie bei der Erstellung eindrucksvoller Dokumente
mit naturgetreuer Fotoqualität, gestochen scharfen Details und brillanten Farben.

1 Die Funktionsmerkmale/Verfügbarkeit können je nach Land variieren
Weitere Infos unter: www.hp.com/learn/suresupply
Die automatische Bestellvorbereitung erfordert die Installation der HP Easy Printer Care Software auf dem Drucker.

HP Color LaserJet
CP1215

Der perfekte Drucker für Einzelbenutzer in Home-Offices und aufstrebende Kleinunternehmen, die einen zuverlässigen,
preisgünstigen und benutzerfreundlichen Farbdrucker für allgemeine Druckaufgaben im Büro und für farbige
Geschäftsdokumente benötigen, die einen seriösen Eindruck hinterlassen.

Dieser preiswerteste HP Color LaserJet Drucker besticht durch einen kostengünstigen Farb- und Schwarzweißdruck in
hoher Qualität.
Erstellen Sie herausragende Dokumente in professioneller Qualität, die dank des HP ColorSphere Toner durch brillante,
kräftige Farben und klare Linien überzeugen. Versehen Sie Ihre Farbdokumente mithilfe von HP ImageREt 2400 mit
hochwertigen Bildern, Texten und Grafiken. Erstellen Sie vielfältige geschäftliche Dokumente mit umfassender Unterstützung
verschiedenster Original HP Spezialpapiere. Verwenden Sie Original HP Druckerzubehör und -verbrauchsmaterialien für
eine konsistente Druckqualität.

Dieses attraktive, kompakte und leise Gerät überzeugt durch benutzerfreundlichen, intuitiven Druck.
Intuitives Design für bequeme Nutzung mit einer praktischen, von vorne zugänglichen Klappe zum Auswechseln von
Verbrauchsmaterialien. Die kompakte Bauform und der extrem leise Betrieb machen ihn zur idealen Lösung für jeden
Schreibtisch. Neue, intuitive Treiberschnittstelle zur unglaublich einfachen Einrichtung und Verwendung. Die in die Original
HP Druckkassetten integrierten intelligenten Funktionen interagieren mit dem Drucker. Dadurch wird die Druckqualität und
Zuverlässigkeit optimiert. Das Ergebnis ist bei jedem Druckvorgang konsistente Ergebnisse und ein einfaches Nachbestellen
von Verbrauchsmaterialien1.

Hohe Druckgeschwindigkeiten und die Zuverlässigkeit der LaserJets sorgen für konstant hohe Druckergebnisse.
Hochwertige Ergebnisse in professioneller Qualität mit beeindruckenden Desktop-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 12
S./Min. (Schwarzweiß) und 8 S./Min. (Farbe). Die Inline-Drucktechnologie dieses Druckers trägt zu einem zuverlässigen,
konsistenten und problemlosen Druck bei. Die HP Instant-on-Technologie, durch die Druckaufträge schnell vom
Energiesparmodus aus gestartet werden, gestattet eine schnelle Ausführung von Druckaufträgen. Der 264 MHz Prozessor
und 16 MB Speicher stellen eine konstant hohe Leistung sicher.



BestellinformationenTechnische Daten
Drucktechnologie Inline-Farblaserdrucktechnologie
Druckgeschwindigkeit DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 12 S./Min., Farbe: Bis zu 8 S./Min.

Erstes Auslagern Schwarzweiß: < 24 Sek. (aus Modus „Bereit“), Farbe: < 30 Sek. (aus Modus „Bereit“)
Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.

Prozessor 264 MHz, Individueller RISC Prozessor
Speicher 16 MB
Druckauflösung Schwarzweiß: Bis zu 600 x 600 dpi

Farbe: Bis zu 600 x 600 dpi
Druckqualität HP ImageREt 2400
Druckersprachen Host-basiert
Wirtschaftliches Drucken Manueller beidseitiger Druck und Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt sparen Papier
Schriftarten/Fonts Auf Basis der auf dem Hostcomputer installierten Schriften; Installationsprogramm installiert 80 skalierbare TrueType

Bildschirmschriften
Druckvolumen Bis zu 25000 Seiten pro Monat
Empfohlenes monatliches Druckvolumen 250 bis 1000
Ränder des Druckbereichs oben: 3,5 mm, links: 3,5 mm, rechts: 3,5 mm, unten: 3,5 mm
Druckmedienverarbeitung Zufuhr Kapazität Gewicht Abmessungen

Fach 1 Blatt: 150, Transparentfolien: 50,
Karten: 50, Briefumschläge: 10

60 bis 176 g/m² (bis zu 200 g/m²
bei HP Laser Cover Papier, bis zu
220 g/m² bei HP Color
Laser-Fotopapier glänzend)

DIN A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x
127 bis 216 x 356 mm

Duplex-Druck: Manuell (Treiberunterstützung im
Lieferumfang enthalten)

Ausgabe: Blatt: Bis zu 125. Briefumschläge: Bis zu 10. Transparentfolien: Bis zu 50
Druckmedientypen Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut),

Transparentfolien, Etiketten, Briefumschläge und Karton
Schnittstellen und Konnektivität Hi-Speed USB (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen)
Betriebssysteme – Kompatibilität Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Geeignet für Windows Vista®

Optional: Aktuelle Treiber für Windows können von der Website http://www.hp.com/support/ljcp1210series heruntergeladen
werden

Mindestsystemvoraussetzungen Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 und 64 Bit): 512 MB RAM, 350 MB
freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, freier USB-Anschluss

Software Installationsprogramm, Treiber, Statusanwendung und Toolbox
Bedienfeld 2 Tasten (Auftrag fortsetzen, Abbrechen), 9 LEDs (Fortsetzen, Toner gelb, Toner magenta, Toner cyan, Toner schwarz, Bereit,

Achtung, kein Papier, Papierstau)
Druckerverwaltung Toolbox
Stromversorgung Anforderungen: Eingangsspannung 110 bis 127 V Wechselstrom (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-

10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Verbrauch: 290 Watt (aktiv/beim Druck), 11,1 Watt (in Bereitschaft), 4,4 Watt (im Schlafmodus), 0
Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 1,00 kWh/Woche

Maße (B x T x H) Ohne Verpackung: CP1215: 399 x 453 x 254 mm
Gepackt: CP1215: 598 x 498 x 367 mm

Gewicht Ohne Verpackung: CP1215: 17,6 kg
Gepackt: CP1215: 22,8 kg

Betriebsumgebung Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 20 bis 27 ºC. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative
Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -20 bis 40 ºC.
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd
6,2 B(A) (aktiv/beim Drucken), nicht hörbar (bereit). Schalldruckpegel: LpAm 47 dB(A) (aktiv/beim Druck), nicht hörbar (bereit)

Produktprüfzeichen Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-gelistet (USA/Kanada),
GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit
CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder
EMC-Zertifikate: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024:
1998+A1+A2 FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMV-Richtlinie
2004/108/EWG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Genehmigungen gemäß den Anforderungen der einzelnen Länder

Garantie 1 Jahr mit Rückgabe an autorisierten Fachhändler, eingeschränkte Herstellergarantie. Die Garantie- und Supportoptionen können je
nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.

CC376A HP Color LaserJet CP1215
Drucker, Netzkabel, CD

(Benutzerhandbuch,
Druckersoftware),

Kurzanleitung,
Ausgabefachverlängerung,

4x HP Color LaserJet
Starter-Druckkassetten (cyan,
magenta, gelb, schwarz) mit
HP ColorSphere Toner und
einer Reichweite von bis zu

750 Seiten (gemäß ISO/IEC
19798)

Zubehör
Q6259A HP Upgrade-Kit für den

Wireless-Druck

Zubehör für Laserdrucker
CB540A HP Color LaserJet CB540A

Druckkassette schwarz mit
ColorSphere Toner

Die durchschnittliche
Ergiebigkeit der

Druckpatrone schwarz
beträgt 2.200

Standardseiten. Dieser Wert
wurde gemäß ISO/IEC

19798 ermittelt
CB541A HP Color LaserJet CB541A

Druckkassette cyan mit
ColorSphere Toner

Die durchschnittliche
Ergiebigkeit der
Kombipatrone

(cyan/gelb/magenta)
beträgt 1.400

Standardseiten. Dieser Wert
wurde gemäß ISO/IEC

19798 ermittelt
CB542A HP Color LaserJet CB542A

Druckkassette gelb mit
ColorSphere Toner

Die durchschnittliche
Ergiebigkeit der
Kombipatrone

(cyan/gelb/magenta)
beträgt 1.400

Standardseiten. Dieser Wert
wurde gemäß ISO/IEC

19798 ermittelt
CB543A HP Color LaserJet CB543A

Druckkassette magenta mit
ColorSphere Toner

Die durchschnittliche
Ergiebigkeit der
Kombipatrone

(cyan/gelb/magenta)
beträgt 1.400

Standardseiten. Dieser Wert
wurde gemäß ISO/IEC

19798 ermittelt

Konnektivität
Q6264A HP USB-Kabel – 1,8 m

Service & Support
UC736A/E HP Care Pack,
Vor-Ort-Service am nächsten
Arbeitstag, 3 Jahre
HC123E HP Care Pack, Rücksendung
an HP, 3 Jahre
UC740PE HP Care Pack, nach Ablauf
der Garantie Vor-Ort-Service am
nächsten Arbeitstag, 1 Jahr
HC124PE HP Care Pack, nach Ablauf
der Garantie Rücksendung an HP, 1
Jahr
H3110E HP Care Pack, HP Network
Installation Service

Eine vollständige Liste mit
Verbrauchsmaterialien, Zubehör und
Services finden Sie unter
http://www.hp.com

http://www.hp.com/de

Zuverlässige Ergebnisse bei jedem Ausdruck
© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen
ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument
stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.
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