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Vielseitige Software-fähige Arbeitsgruppen-
MFPs

Die MP 2001SP/MP 2501SP eröffnen Arbeitsgruppen und kleinen Unternehmen neue
Möglichkeiten. Die A3-Schwarzweiß MFPs erlauben produktives und ökonomisches Drucken,
Kopieren und Farbscannen. Das sind nur einige der vielen Vorteile. Die Systeme können auch
mit Software ausgestattet werden, und ermöglichen somit alles von elektronischen Workflows
bis hin zu Remote-Management. Andere Funktionen, die normalerweise Systemen mit einer
höheren Druckgeschwindigkeit vorbehalten sind, umfassen eine benutzerdefinierte 4,3-Zoll
Farbtouchscreen-Anzeige und optionale Festplatte. Jetzt können sogar kleine Unternehmen
von Kosteneinsparungen und Prozesseffizienz profitieren.

Schnell & produktiv
Mit den MP 2001SP/MP 2501SP schaffen Sie mehr, in weniger Zeit. Die
erste Seite wird in weniger als sechs Sekunden gedruckt und garantiert
eine schnelle Auftragsabwicklung. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis
zu 25 Seiten pro Minute werden sogar große Dokumente schnell
bearbeitet. Farbscannen von bis zu 50 Bildern pro Minute steigert
zusätzlich die Produktivität.

Einfache Handhabung & kompakt
Das intelligente Design maximiert die Effizienz und MFP-Verfügbarkeit.
Mit dem 4,3-Zoll Farbtouchscreen wird der Zugang zu Funktionen und
benutzerdefinierten Workflows mit nur einer Taste ermöglicht. Durch den
Zugang von vorne können Sie Papierstaus einfach und schnell
entfernen. Das Remote-Management garantiert eine problemlose
Bedienung. Das platzsparende Cube-Design ermöglicht Ihnen die MFPs
genau da zu platzieren, wo sie benötigt werden.

Sparsam & und effizient
Die MP 2001SP/MP 2501SP sind in jeder Hinsicht kostengünstig.
Umweltfreundliche und energiesparende Funktionen sorgen für niedrige
Stromkosten und das automatische doppelseitige Drucken verringert
den Papierverbrauch. Eine ID-Kopie-Taste spart Zeit und Papier, durch
das Kopieren beider Seiten einer ID-Karte auf einem Blatt. Eine Eco-
Anzeige fördert umweltfreundliches Verhalten dadurch, dass
Anwendern gezeigt wird, welche Einsparungen schon gemacht wurden.



Produkteigenschaften
Farbtouchscreen
Der 4,3-Zoll Farbtouchscreen ermöglicht schnellen Zugang zu
Hauptfunktionen. Es ist kippbar und kann mit Ihrem Firmenlogo und Ihrer
eigenen Auswahl an Symbolen versehen werden. Sie können es sogar
für jeden Anwender personalisieren. Der integrierte SD/USB-Steckplatz
ermöglicht Anwendern direkt vom Wechseldatenträger zu drucken.

GWNX-Controller
Durch den GWNX-Controller bietet der MP 2001SP/MP 2501SP
leistungsstarke Funktionalitäten. Prozesse können durch die
Unterstützung von integrierten und serverbasierten Lösungen optimiert
werden, und das Gerätemanagement wird verbessert. Steigern Sie die
Produktivität durch die Verwendung der gleichen Benutzeroberfläche auf
jedem MFP in ihrem Netzwerk.

Verbesserte Funktionen mit der optionalen Festplatte
Dank der erweiterten Funktionen maximiert die optionale Festplatte die
Vorteile Ihrer Investitionen. Ermöglichen Sie damit sicheres Drucken. Zur
Personalisierung des Home-Bildschirms für jeden Anwender. Oder zur
Vorschau der Dateien, wenn Sie von einem USB-Speicher drucken. Die
Festplattenverschlüsselung und -Überschreibung garantieren die
Sicherheit Ihrer Daten.

Farbscanner
Der Farbscanner verbessert Ihren Dokumentenprozess. Scan-to-email, -
FOlder oder -USB. Oder des PDF-A zur Archivierung. Fügen Sie dem
Bedienfeld ein GlobalScan NX Symbol hinzu, für Workflows auf einen
Tastendruck. Durch den Vorschaumodus beim Scannen wird
sichergestellt, dass ein Dokument korrekt gescannt wurde.



MP 2001SP/MP 2501SP
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit: 20 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite: 6 Sekunden
Durchgängige
Ausgabegeschwindigkeit:

20/25 Seiten/Minute

Speicher: Standard: 1 GB
Maximal: 1,5 GB

Abmessungen (B x T x H): 587 x 568 x 460/558 mm
Gewicht: 38/44 kg
Stromversorgung: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren: Laser-Scannen und
elektrofotografischer Druck

Mehrfachkopieren: Bis zu 999 Kopien
Auflösung: 600 dpi
Zoom: Von 50% bis 200%

DRUCKER

Druckersprache: Standard: PCL5e, PCL6, XPS
Option: Adobe® PostScript® 3™

Druckauflösung: 600 x 600 dpi
Schnittstelle: Standard: USB 2.0, SD-Steckplatz,

USB-Host-Schnittstelle, Ethernet 10
Base-T/100 Base-TX, Ethernet 1000
Base-T
Option: Bidirektionaler IEEE 1284-
Parallelport, Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g), Bluetooth

Netzwerkprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Option)
Windows®-Umgebungen: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Mac OS Umgebungen: Macintosh OS X v10.5 oder höher
UNIX-Umgebungen: UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.

10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
IBM® System i5™ HPT

Novell® Netware® Umgebungen: v6.5
SAP® R/3® Umgebungen: SAP® R/3®

SCANNER

Scangeschwindigkeit: Vollfarbe: Maximal 50 Vorlagen/Minute
SW: Maximal 50 Vorlagen/Minute

Auflösung: Maximal: 600 dpi
Vorlagenformat: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Dateiformat: Einseitiges TIFF, Einseitiges JPEG,

Einseitiges PDF, Hochkomprimiertes
einseitiges PDF, Einseitiges PDF-A,
Mehrseitiges TIFF, Mehrseitiges PDF,
Mehrseitiges hochkomprimiertes PDF,
Mehrseitiges PDF-A

Mitgelieferte Treiber: Netzwerk-TWAIN-Treiber, Scanner-
Dienstprogramm

Scannen an: E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte, SMB,
FTP, URL, NCP

FAX

Telefonnetz: PSTN (Öffentliches
Fernsprechwählnetz), PBX

Kompatibilität: ITU-T (CCITT) G3
Auflösung: 8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi

8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi
Übertragungsgeschwindigkeit: G3: 2 Sekunde(n) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 Sekunde(n) (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemgeschwindigkeit: Maximal: 33,6 kbit/s
Scangeschwindigkeit: 2 Sekunde(n)
Speicherkapazität: Standard: 4 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat: Standard-Papiermagazin(e): Minimal
(A5), Maximal (A3)
Bypass: Minimal (A6), Maximal (A3)

Papiereinzugskapazität: Maximal: 1.350/1.600 Blatt
Papierausgabekapazität: Maximal: 350 Blatt
Papiergewicht: Standard-Papiermagazine: 60 - 105 g/

m²
Bypass: 60 - 162 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Maximal: 1.550 W
Bereitschaft: 113 W
Ruhemodus: 0,6 W
Typischer Stromverbrauch (TEC):
892/1.082 W/Woche

SOFTWARE

Standard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Optional: GlobalScan NX, Karten-
Authentifizierungspaket,
Benutzerdefinierte SAP R/3
Gerätetypen

OPTIONEN

Vorlagenglasabdeckung, Behindertengerechter Scanner-Griff, ARDF, 1 x
500-Blatt-Papiermagazin, 2 x 500-Blatt-Papiermagazin, Innenablage,
Unterschrank, mittlerer Unterschrank, hoher Unterschrank, Festplatte,
Arbeitsspeicher, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Java VM-Karte, SD-Karte für Netware
Printing, Browser Unit, Zählerschnittstelle, File Format Converter, Copy
Data Security Kit, Fax-Verbindungseinheit, Faxstempel, Fax-Option,
Unicode Font Package für SAP

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität: Schwarz: 9.000 Drucke

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren
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