HP Laserlet 4345MFP Serie

HP Laseret 4345MFP

HP Laserlet 4345X MFP

HP Laser)et 4345XS MFP

HP LaserJet 4345XM MFP

Maximieren Sie die Arbeitsgruppenproduktivitét dank Drucken,
Kopieren, Scan-to-E-Mail und Faxmodem'. Dieses flexible
Multifunktionsgerét bietet mehrere Papierzufihrungen, Heften
und Sortieren als Optionen zur Endbearbeitung von Dokumenten?,
eine 3-fach Ablage® und Digital Sending”.

Ideal fir Arbeitsgruppen mit hohem Arbeitsaufkommen und 3 - 15 Anwendern in Unternehmen mit nur einem Standort bis
hin zu GroBunternehmen mit regionalen/entfernten Niederlassungen. Fisr Anwender, die ein hochproduktives MFP-Produkt
fir SchwarzweiBausdrucke im Format DIN A4 gemeinsam nutzen méchten, das einen umfassenden Funktionsumfang fir den
geschéfilichen Einsatz bietet.

Wird den Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsgruppen mit hohem Druckaufkommen gerecht.

* Hohere Produktivitat in Arbeitsgruppen mit hohem Arbeitsaufkommen dank vielseitigen Funktionen wie Drucken, Kopieren,
Digital Sending* und Faxen'.

* Flexibilitat dank Papierzufuhrungskapazitét von bis zu 2.100 Blatt und HP Duplex-Einheit fir automatischen beidseitigen Druck’.

* Optionale 3-fach Ablage (3 Ausgabefacher)’® fir getrenntes Bearbeiten von Druck-, Kopier- und Faxaufiréigen sowie Zuordnung
von Ausgabeféichern an Anwender und Sortieren von bis zu 700 Blatt.

* Die optionale automatische Dokumentenzufishrung fiir 50 Blatt sichert hohere Leistungsfahigkeit fir die unbeaufsichtigte
Dokumentenverarbeitung.

Macht das Leben leichter und spart Zeit.

* Optimale Anpassung der integrierten Sendefunktionen® des MFPs mit der optionalen HP Digital Sending Software 4.0¢ mit
LDAP-Authentifizierung und Auftragsspeicherung.

* Eindrucksvolle Ausdrucke, wenn es darauf ankommt — mit Drucken und Kopieren in Schwarzweif3 (DIN A4) bei bis zu 43 S./Min.;
Ausgabe der ersten Seite in weniger als 10 Sekunden.

* Hochwertige beidseitig bedruckte Dokumente dank HP Duplex-Einheit fir automatischen beidseitigen Druck'.

* Verbessern Sie die Dokumentenbearbeitung durch optionale Routing-Software, die Daten an eine Vielzahl von Anwendungen
versendet.

Einfacher, sorgenfreier Betrieb mit der sprichwértlichen Zuverléssigkeit des HP LaserJet.

* Einfache gemeinsame Nutzung — beste Netzwerkeinbindung in dieser Klasse dank HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver.
* Bedienerfreundliches intuitives Bedienfeld mit berihrungssensitiven Symbolen.

* Bewdhrte Bedienerfreundlichkeit und Zuverlgssigkeit sowie die Vielseitigkeit eines hochproduktiven MFP-Geréts.

* Konstant hohe Ausgabequalitdt dank automatischer Optimierung durch HP Smart Drucktechnologie’.

' Analoge Faxeinheit und automatischer beidseitiger Druck standardmafig in den Modellen HP LaserJet 4345X, 4345XS und 4345XM enthalten.
2 Ausgabefach mit Hefteinrichtung: Standard bei HP Laseret 4345XS; optionales Zubehér (separat erhaltlich) bei den Modellen HP Laserlet 4345, 4345X und 4345XM.
* Multifunktionsausgabefach mit 3 Ausgabeféchern: Standard bei HP LaserJet 4345XM; optionales Zubehér (separat erhlilich)
bei den Modellen HP LaserJet 4345, 4345X und 4345XS.
“ Digitales Senden iber optionale Zubehsrkomponenten.
* Die integrierten Sendefunktionen beinhalten Send-to-E-Mail, send-to-Network Folder und LDAP-Authentifizierung.
¢ Die Funktionen fir Digital Sending iber die optional erhaltliche Software werden separat angeboten.
7 Der Einsatz von Original HP Zubehér bietet die Méglichkeit, alle HP Smart Druckfunktionen zu nutzen.
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HP Laserlet 4345MFP Serie

1. Bequeme Bedienung iber
intuitives beriihrungssensitives
Bedienfeld mit Ziffernwahlfeld

2. Automatische Duplex-Einheit fir
schnellen beidseitigen Druck

3. Automatische Dokumenten-
zufishrung (ADF) fiir bis zu
50 Seiten zum automatischen
beidseitigen Scannen von
Dokumentvorlagen

4. 100-Blatt-Mehrzweckzufihrung
fir schwere Druckmedien in
Sonderformaten bis zu

200 g/m?

5. Anpassbare 500-Blatt-
Papierzufihrungen 2 und 3

6. MFP-Unterstand mit
Vorratsbehdalter

7. Bidirektionaler IEEE-1284-B-
kompatibler paralleler Anschluss

8. HP Jetdirect Fast Ethernet
Embedded Printserver

9. Freier EIO-Steckplatz fir
Erweiterungen von HP
und anderen Herstellern

10. Jetlink-Anschluss fir
Papierzufihrungslésungen von
HP und anderen Herstellern

11. FIH-Anschluss

12. 256 MB Gesamtspeicher und
ein leistungsféhiger 533 MHz-
Prozessor zur schnellen Durch-
fihrung komplexer Aufgaben

13. Integrierte 20-GB-Hoch-
leistungsfestplatte (Minimum) fir
Digital Sending, Private Printing
und Auftragsspeicherung

Abbildung: Modell HP LaserJet 4345XM MFP

14. Analoges Faxmodem®

15. Multifunktionsausgabefach
(3 Facher)

Die Serie auf einen Blick

%

e, -, —
4345MFP (Q3942A) 4345X MFP (Q3943A) 4345XS MFP (Q3944A) 4345XM MFP (Q3945A)
Drucker, direktes Netzkabel, Bedien- Basismodell plus: Basismodell plus: Basismodell plus:
feldaufkleber, Dryckkasseﬂe, Software * Telefonkabel * Telefonkabel * Telefonkabel
Iur;d Dol:.umeniczlog Eulf CD"E:ODM' * Gedruckte Dokumentation * Gedruckte Dokumentation * Gedruckte Dokumentation
negrrT:kflgrl])s;)lL:Smeniolfjig:g:(Ku;z- (Faxinstallationsanleitung) (Faxinstallationsanleitung) (Faxinstallationsanleitung)
gn|ei1ung, Bedienungsposter, Netzwerk 500-Blatt-Papierzufishrung 3 = * 500-Blatt-Papierzufihrung 3 = * 500-Blatt-Papierzufihrung 3 =

konfigurationsanleitung, Flyer mit 1100 Blatt Papierkapazitét insgesamt 1100 Blatt Papierkapazitét insgesamt 1100 Blatt Papierkapazitét insgesamt

Informationen zum Telefonsupport) plus: ~ * Duplex-Einheit fir den automatischen ¢ DuplexEinheit fir den automatischen ¢ Duplex-Einheit fir den automatischen
« 100-Blatt-Mehrzweckzufihrung und beidseitigen Druck beidseitigen Druck beidseitigen Druck
500-Blatt-Papierzufithrung 2 = * Analoges Faxmodem® * Analoges Faxmodem® * Analoges Faxmodem®
600 Blatt Papierkapazitdt insgesamt * MFP-Unterstand mit Vorratsbehilter * MFP-Unterstand mit Vorratsbehlter
* 500-Blatt-Ausgabefach * Ausgabefach mit Hefteinrichtung * Multifunktionsausgabefach (3 Facher)
* Automatische Dokumentenzufihrung
fir 50 Blatt

HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded

Printserver
* 256 MB DDRRAM
EIO-Festplatte, 20 GB (Minimum)

Weitere Informationen zu unterstiitzten Landern und technischen Einzelheiten siehe Datenblatt zum HP LaserJet MFP Faxmodem 300.



Vielseitige, effiziente und zuverlassige
Dokumentenerstellung in lhrem Biro.

Langfristiger Nutzwert

Die Gesamtbetriebskosten sind ein wichtiger Faktor fir die Kaufent-
scheidung. Mit den Geréten der HP Laser)et 4345MFP Serie kénnen
Sie entscheidende Kosteneinsparungen realisieren.

Ein effizientes Multifunktionsgerét. Beeindruckende Papierzufihrungs-
funktionen erméglichen die Dokumentenproduktion vor Ort. So sparen
Sie die mit dem Druck in der zentralen Abteilung verbundenen Mehrkosten.

Zuverldassigkeit spart Kosten. HP erhalt regelmafig die Hochstbewertung
in der Umfrage der Zeitschrift ,PC Magazine” zu Servicequalitét und
Zuverlassigkeit und wurde kirzlich als einer der ersten Anbieter mit der
Bewertung A+ ausgezeichnet. Diese Zuverlassigkeit fréigt entscheidend zur
hohen Anwenderproduktivitat und den geringen Gesamtbetriebskosten bei.

Digital Sending Funktionen

Vorteile durch HP Smart Zubehor’

Original HP Papiere und Druckkassetten sind fir die Zusammenarbeit mit
HP Druckern optimiert. Dies erméglicht beeindruckende HalbtonRasterbilder,
fein abgestufte Grauténe und eine prézise Detailwiedergabe. Die HP Smart
Drucktechnologie wird beim Einsetzen einer HP Druckkassette automatisch
aktiviert. Sie erleichtert nicht nur das Zubehérmanagement, sondern erméglicht
auch die kontinvierliche Anpassung der Tonereigenschaften, um eine hoch-
wertige Druckausgabe iber die gesamte Lebensdauer zu gewdhrleisten.

Vielfach ausgezeichnet: der HP Support

Wir bieten lhnen ein breites Spektrum an Support-Optionen, damit Sie lhre
Investition optimal einsetzen und sich jederzeit darauf verlassen kénnen,
dass lhr MFP mit maximaler Effizienz arbeitet. Das Angebot beginnt mit
einer einjghrigen eingeschrénkten Garantie mit Vor-Ort-Service am
néchsten Arbeitstag und kostenlosem Telefonsupport. Weiterhin bieten wir
lhnen Zusatzoptionen wie Netzwerkinstallation, erweiterte Wartung und
Support nach Ablauf der Garantiezeit — damit Sie sicher sein kénnen, dass hr
Gerdit jederzeit verlasslich einsatzbereit ist.

Die folgende Tabelle enth&lt Einzelheiten iber die Standardfunktionen fir Digital Sending (es ist keine zusétzliche Software erforderlich):

Funktion Unterstitzte Dateitypen

Unterstitzte Auflésungen

Beschreibung

Send-to-e-mail .PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF Bis zu 300 dpi Einscannen von Dokumenten und Weiterleitung an einen
oder mehrere E-Mail-Empfanger in Farbe oder Schwarzweif3
Send-to-network folder .PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF Bis zu 600 dpi Einscannen von Dokumenten und Weiterleitung an einen

Ordner im Netzwerk

Die optionalen Komponenten fir lhr ma3geschneidertes MFP-System.

-

(Q5691A)
Ausgabefach mit
Hefteinrichtung —
ermdglicht das Heften
von bis zu 30 und
das Ablegen von bis
zu 500 Seiten

(Q5968A)

500-Blatt-
Papierzufihrung - fir
eine Papierkapazitat
von bis zu 2100 Blatt

(Q5692A)
700-Blatt-Multifunktions-
ausgabefach mit

3 Ausgabefachern,

die bestimmten Benutzern
oder Geratefunktionen
zugeordnet werden
kénnen

N

(Q24388B)
Briefumschlagzufishrung
fir 75 Umschlage —
erméglicht effizienten
Postversand in
Unternehmen

(Q5969A)
Automatische Duplex-
Einheit fir schnelles,
effizientes beidseitiges
Drucken

(Q@5970A)
Druckerunterstand mit
Vorratsbehélter — fir
bequeme Papierauf-
bewahrung und leichtere
Zuganglichkeit

 —

(Q3701A) (J6058A) (16072A)
HP LaserJet MFP HP Jetdirect 680N HP BT1300 Bluetooth®
Faxmodem 300 — 802.11b Wireless Wireless

Druckeradapter'® -
erméglicht das Drucken
von Mobiltelefonen oder
PDAs aus

Printserver fir kabelloses
Drucken

Komfort-Faxfunktionen
fir den Geschéfisalltag

? Der Einsatz des entsprechenden Original HP Zubehérs macht alle intelligenten Funktionen der innovativen HP Drucklésung verfigbar.

(T1936AA)

HP Digital Sending
Software 4.0 - fir die
Integration gedruckter
Dokumente in den
elektronischen Workflow

(T1943AA)

HP AutoStore Software —
zum Weiterleiten ge-
scannter Papierdokumente
an Anwendungen zur
Dokumentenverwaltung

(2.B. Q2627A)
Speichererweiterung —
bis zu 512 MB Speicher
ber zwei freie 100-Pin-
DDR-DIMM:-Steckplatze

1°Weitere Informationen und eine Liste der unterstiitzten Telefone und anderer Gerdte finden Sie unter www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter.



Technische Daten

Bestellinformationen

Druckgeschwindigkeit Ausgabe der ersten Seite (Schwarzweif3): weniger als 10 Sek.
Aufwarmzeit: 2 Minuten (Kaltstart)
Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhéngig von Systemkonfiguration, Software und Komplexitat des jeweiligen Dokuments.
Prozessor 533 MHz, MIPS 20KC Prozessor
Speicher 256 MB, HP 20 GB Festplatte mit hoher Kapazitat, erweiterbar bis zu 512 MB iber 2 offene 100-pin DDR DIMM:-Steckplétze mit Memory
Enhancement technology (MEt)
Drucken Technologie: Laser
Qualitat: Prasentation: 1200 x 1200 dpi (mit HP Fastres 1200)
Normal: 1200 x 1200 dpi (mit HP Fastres 1200)
Entwurf: 600 x 600 dpi mit Resolution Enhancement technology (REt)
Geschwindigkeit: Bis zu 43 S./Min. (DIN A4)
Sprachen: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation, Printer Management Language (PML), PDF, XHTML
Sparbetrieb: Econo-Modus (spart bis zu 50% Toner bei 600 dpi), sofortige Riickkehr in den Energiesparbetrieb nach jedem
Druckauftrag dank Instant-On-Technologie der Fixierereingei' (spart Strom), optionaler automatischer
beidseitiger Druck und Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt (spart Papier)
Schriftarten: 80 skalierbare TrueType™Schriften
Monatliches Druckvolumen: ~ Bis zu 200.000 Seiten pro Monat
Druckrénder: Oben: 4,2 mm; links: 4,2 mm; rechts: 4,2 mm; unten: 4,2 mm'
Fax Aufldsung: Standard: 200 x 100 dpi; fein: 200 x 200 dpi; superfein: 300 x 300 dpi

Weitere Informationen siehe Datenblatt zum HP LaserJet MFP Faxmodem 300.

Digitales Versenden

Funktionalitaten: Integriertes Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, LDAP-Authentifizierung Standard.

Optional (iber DSS 4.0) Send-o-LAN-Fax, Send-to-Printer, Send-to-Application

Q3942A HP Laser]et 4345MFP
Q3943A HP LaserJet 4345X MFP
Q3944A HP Laseret 4345XS MFP
Q3945A HP LaserJet 4345XM MFP

Speicher
Q2625A  HP 64 MB 100-pin DDR DIMM

Q2626A  HP 128 MB 100-pin DDR DIMM
Q2627A  HP 256 MB 100-pin DDR DIMM
Q2628A HP 512 MB 100-pin DDR DIMM

Zubehér
Q3701A  HP Laser]et MFP Faxmodem 300

Papierzufihrung
Q5968A HP 500-Blatt-Papierzufihrung
Q5969A HP Duplex-Einheit fiir

automatischen beidseitigen Druck
Q2438B HP 75-Blatt-Briefumschlagzufiihrung

Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Q5691A HP Ausgabefach mit
Konfiguration: HP Embedded Webserver, HP Web Jetadmin Hefteinrichtung
Scanner Typ: Flachbett, automatische Dokumentenzufishrung (ADF) doppelseitig Q5692A Mu|tifunktionsausgabequ:h mit
Auflésung: 600 dpi optisch 3 Ausgabeféchern
BitTiefe: 24 Bit Q5970A HP MFP Druckerunterstand mit
Anzahl der Graustufen: 256 (8 Bit) Vorratsbehalter
Scanflache: Scan-Mindestformat: 148 x 210 mm. Maximales Scanformat: 227 x 302 mm
Rander: Links: 4,2 mm; oben: 4,2 mm; rechts: 4,2 mm; unten: 4,2 mm (Edge-to-Edge-Scannen aus) Zubehsr
Weitere Funktionen: Scanner (45 Bilder pro Minute) mit automatischer Dokumentenzufishrung fiir beidseitiges Scannen (50 Blatt),
Xenon-Lampe fir Instant-On Kopieren/Scannen Q6496A HP ADF MY|GT-AU51GUSEZ§1|§|5"T<;
tuch
Kopi Geschwindigkeit: Bi 43 S./Min. (DIN A4,
opleren Mehrfachkogien: Bis 20 43 5./Min. { ! C8091A HP Heftkassefte, 5.000 Klammern
Verkleinern/Vergréfiern: 25 bis 400% Q5945A HP LaserJet Druckkassette?
Weitere Funktionen: Scanner (45 Bilder pro Minute) mit automatischer Dokumentenzufishrung fir beidseitiges Scannen (50 Blatt) (bis zu 18.000 Seiten)
Druckmedien Papier (Normalpapier, Vordrucke, Briefpapier, vorgestanztes Papier, Recycling-Papier, farbiges Papier, raues Papier), Transparentfolien, “Bis zu 18.000 Standardseiten gemaf3
EtiEeﬂen, Briefumschlage, Karton ISO/IEC 19752
Medienhandhabung Zufishrung Gewicht Format .
Papierzufihrung 1 60 bis 200 g/m? DIN A4, DIN A5, DIN B5, US-Executive, 16K, D-Postkarte, Statement, 210 x 297 mm, Drucker-Wartungskits
Briefumschlﬁge (DL, DIN C5, DIN B5, Nr. 10, Commercial), Sonderformate Q5997A HP ADF-Wartungskit
76 x 127 bis 216 x 356 mm Q5999A  HP DruckerWartungskit (220 V)

DIN A4, DIN A5, DIN B5, US-Executive, 16K, 210 x 297 mm, Sonderformate

148 x 210 bis 216 x 356 mm

Duplex-Einheit 60 bis 120 g/m’ DIN A4, DIN A5, DIN B5, US-Executive, 16K

Ausgabe: Blatt: 4345/X MFP: 500, 4345XS MFP: 500 (oder 15 Pakete & 30 Seiten, geheftet), 4345XM MFP: 700 (500 unteres Fach,

je 100 in den beiden oberen Fachern), Briefumschlage: 100, Transparentfolien: 500

Beidseitiger Druck: 4345MFP: Automatisch [optional beim Kauf einer (automatischen) Duplex-Einheit]), 4345X/XS/XM MFP: Automatisch (Standard)

Papierzufihrung 2/3 60 bis 120 g/m?

Schnittstellen und Anschl oglichkei

Standard: Parallelschnittstelle gemaf IEEE 1284-B, HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver (Netzwerkeinbindung), Foreign Interface
Harness (FIH) Schnittstelle, Faxschnittstelle (fir optionales analoges Faxmodem), freier EIO-Steckplatz

Optional: Interne HP Jetdirect (EIO) Printserver, externe HP Jetdirect Printserver, HP EIO Festplatte und HP Jetdirect EIO-Konnektivitatskarte fir
USB (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), seriell und LocalTalk

Betriebssysteme

Standard: Microsoft” Windows® 98, Me, NT 4.0 (nur Parallel- und Netzwerkverbindungen), 2000, XP, Server 2003;

Mac OS 9.x und hsher, OS X 10.1 oder hsher

Optional: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS

Die neuesten Treiber fiir alle unterstiitzten Betriebssysteme kénnen unter http://www.hp.com/support/|j4345mfp heruntergeladen werden.
Falls kein Internetzugang vorhanden, siehe mitgelieferten Support-Flyer.

Netzwerkbetriebssysteme

Standard: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, Server 2003; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Mac OS 8.6 und
héher; Red Hat Linux 6.x und hoher; SuSE Linux 6.x und hsher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (nur SPARC-Systeme);
IBM? AIX 3.2.5 und héher; MPE-X

Optional: Microsoft” Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003; Mac OS 9.x, OS X

Mindestsystemanforderungen

Microsoft” Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM;
Windows 2000: 133-MHz-Prozessor, 64 MB RAM; Windows XP: 233-MHz-Prozessor, 64 MB RAM; Windows Server 2003 (Standard Edition):
550-MHz-Prozessor, 128 MB RAM, 220 MB freier Festplattenspeicher fir Windows, CD-ROM-Laufwerk oder Internet-Verbindung,
bidirektionaler Parallelanschluss gemaf IEEE 1284

160 MB freier Festplattenspeicher, Mac OS 9.x und Mac OS X 10.1 und hsher, CD-ROM-Laufwerk, bidirektionaler Parallelanschluss geméf IEEE 1284-B

Standard-Software Druckertreiber und Installations-Software auf CD-ROM HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation, HP Laseret Utility, HP Toolbox,
Macintosh Software, PostScript Printer Description (PPD)

Bedienfeld Intuitive Bedienung und leicht verstandliche Hinweise, berihrungssensitives LCD-Display mit 640 x 240 pixel und Hilfefunktionen. Anzeige der
Meldungen in 20 Sprachen méglich. Tasten: Druckabbruch, Start, Pfeil nach unten, Hiﬁe, Meni, Pfeil nach oben, Pfeil zuriick, numeriscEe
Tastatur mit 13 Tasten wie Abbruch, Schlafmodus, Status; Leuchtanzeigen: Bereit, Daten, Achtung

Druckerverwaltung HP Embedded Webserver, HP Web Jetadmin, HP Toolbox, HP LaserJet Utility

Stromanforderungen Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+ 10%), 50/60 Hz (+ 2 Hz), empfohlene Netzkapazitat 8 A
Externe Stromversorgung (Wechselstrom)

Abmessungen (B x T x H) 4345MFP: 730 x 550 x 550 mm (einschl. Ausgabefach)/802 x 648 x 842 mm; 4345X MFP: 730 x 550 x 670 mm/802 x 648 x 1052 mm;

(ohne/mit Verpackung)

4345XS/XM MFP: 880 x 730 x 1100 mm/1200 x 1000 x 1440 mm

Gewicht (ohne/mit Verpackung)

4345MFP: 51,6 kg/69,8 kg; 4345X MFP: 54,6 kg/74,4 kg; 4345XS MFP: 69,4 kg/171 kg; 4345XM MFP: 69,3 kg/171 kg

Betriebsumgebung Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 10 bis 32,5°C, empfohlene Betriebstemperatur: 10 bis 32,5°C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
10 bis 80% relative Lu?ﬂeuchﬁgkeit, empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, Lagertemperatur: O bis 35° C,
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit. Geréuschemission nach 1SO 9296, Schallleistungspegel: LwAd 7,0 B(A)
(beim Drucken), 7,2 B(A) (beim Kopieren)

Produkibescheinigungen Sicherheitszertifikationen: IEC 60950 (international), EN 60950 (international), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 Laser-/LED-Produkt der

Klasse 1, GB4943, Laser-Erklarung (Finnland). EMV-Zertifikate: IEC 60950 (international), EN 60950 (international), IEC 60825-1+A1,

EN 60825-1+A11 Klasse 1, GB4943, CISPR 22+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 Klasse B, EN 61000-32/A14, EN 61000-3-3, EN 55024,
FCC Titel 47 CFR, ICES-003, Ausgabe 3, AS/NZS 3548+A1+A2 GB9254, EMV-Richtlinie 89/336/EWG, Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG, CEKennzeichnung (Europa), EN 55022 Klasse A, Teil 15 der FCCVorschriften bei angeschlossenem LAN-Kabel. Energy Star®

Herstellergarantie

1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service am néchsten Arbeitstag. Optionale HP Care Packs erhéltlich

*Nur mit PostScript und PLC 6 Sprachen.

http://www.hp.com  http://www.hp.com/de

Grundsétzlich steht lhnen Ihr Fachhandler fir zusatzliche Informationen zur Verfigung.
Beratung fiir Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:
Deutschland: Telefon 0180/5 665 775 (0,12 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bsterreich: Telefon 0800 242 242
Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

=

http://www.hp.com/go/all-in-one

Support fiir Endkunden nach dem Kauf eines Produkies
(innerhalb der Herstell iefrist k los)

g IS

Anschl PRTRRT

J7960A Interner HP Jetdirect 625N Gigabit
Ethernet Printserver

J7934A Interner HP Jetdirect 620N
Fast Ethernet Printserver
J6058A Interner HP Jetdirect 680N

802.11b Wireless Ethernet Printserver

J6072A HP BT1300 Bluetooth” Wireless
Druckeradapter

Digital Sending Software

HP Digital Sending
Software 4.0

HP AutoStore

T1936AA

T1943AA

Service und Support

H7668A/E HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-
Service am néchsten Arbeitstag

H7686A/E HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-
Service innerhalb von 4 Stunden
H7688PA/PE HP Care Pack, 1 Jahr
Anschlussgewdhrleistung, Vor-Ort-Service
am nachsten Arbeitstag

H7689PA/PE HP Care Pack, 1 Jahr
Anschlussgewahrleistung, Vor-Ort-Service
innerhalb von 4 Stunden

Installation und
Netzwerkkonfiguration

U2010A/E

Telefon 0180/5 258 143 (0,12 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Website http://welcome.hp.com/country/de/de/support.html
Osterreich: For Garantie- und kostenpflichtige Leistungen,

HP Informationsdienste:
http://www.hp.com/de

HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05
CompuServe: GO HP

o

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Anderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewahrleistung gilt firr HP Produkte und Dienstleistungen ausschlieBlich
die Herstellergarantie, die in den Garantieerklarungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument
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Telefon 0810 00 1000, fiir HP Care Pack, Telefon 0810 00 2000,
fir HP Taschenrechner ber Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43
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